. CORDAGE- ALIGNEMENT

; COTON CABLE

LONGUEUR
PELOTE PELOTE PELOTE ROLLS pour 100 G
100 G 250G 500 G 1 KG

COURONNE

CX(OCOI 0P010  CXC0C010P025  CXCOC010P050 ~ CXCOCO10R100 100 M (XC0C040C100

CXC0C015P010  CXCOC015P025  CXCOCO15P050  CXCOCO15R100 59 M CXC0C050C100
(XC0C020P0T0 ~ CXCOC020P025  CXCOC020P050  CXCOC020R100 40M

(XC0C025P010  CXCOC025P025 ~ CXC0C025P050  CXC0C025R100 28M"

(XC0C030P025  CXCOCO30P050  CXCOC030R100 2M

LONGUEUR [
PELOTE | PELOTE | PELOTE | ROLLS | pour100G COURONNE
100G 250 G 500 G 1KG MM 15400 Mt

CXCOTO15P010 ~ CXCOTO15P025  CXCOTO15P050  CXCOTO15R100 62 M" 0145 (XCOT040C100
CXCOT020P010  CXCOT020P025  CXCOTO20P050  CXCOT020R100 BM (O3  (XCOT050C100
(XC0T025P010 ~ CXCOT025P025  CXCOT025P050  CXCOT025R100 3M ;
CXCOT030P010  CXCOTO30P025  CXCOTO30P050  CXCOTO30R100 27 Mt

02

03

MM
| 02 |
| 25 |
| 03 |

(CTARIE

CARACTERISTIQUES

CORMENE

POIDS FORCE LONGUEUR
METRIQUE RUPTURE M ROLLS
DAN

- Remplace le coton
« Economique

22 100 CXCMCO10R100N « Souple

39 100 CXCMCOT5R100N - Résiste aux acides
58 100 CXCMC020R100N et aux bases
76 100 CXCMC025R100N « Imputréscible
97 100 CXCMCO30R100N
* 100 CXCMCOAORTOON g o
1DAN = 1,02 Kg (S TARIE
\ &
' TRESSE PEHD £ 0208 TORON DE SCIERIE
,1 o

\\\\\

NBRE DE CONDITION- | RESISTANCE
FILS NEMENT LINEAIRE

675 daN TOPPS006COKGC

LONGUEUR
MM ML

TRPESA060B00ON 100 Rolls

TOPPS008COKGC
m TRPESAO80B100C4 100 C de 10KG ol el 0PPS008C0
10 1100 daN  TOPPS010COKGC

Corde creuse tressée de tres haute qualité,
100% polyéthyléne, résistant aux UV, epissure facilitée par
un assemblage et retordage des monofilaments.
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